
Menuiserie
RŽhabilitation

1-Double joint ˆ frappe

2-Capot dÕhabillage
extŽrieur

3-Bois existant

4-Renfort ouvrant /
Renfort fermant 
(selon avis technique du
gamiste)

5-Habillage intŽrieur
moulurŽ

Menuiserie fini
i s o l a t i o n

Habillage moulurŽ, caches fiches
et fausses crŽmones 

apportent ˆ votre fen•tre une ŽlŽgance incomparable.

Les profilŽs en PVC permettent dÕoffrir au travers de leur Technologie
avancŽe des Menuiseries de Haute qualitŽ

DŽpose des ouvrants Pose de la nouvelle
menuiserie

Pose des habillages
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Type de vitrage

1 - Standard

2 - Thermique

3 - Thermique renforcŽ

4 - Phonique

5 - Phonique & Thermique

6 - SŽcuritŽ

6 - SŽcuritŽ & Thermique
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4 / 16 / 4 Low-E

4 / 16 / 4 Low-E Argon
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Composition SŽcuritŽIsolation
thermique
Coef Ug  W/(m2K)

Isolation
phonique

Coef R  du vitrage

Le pr•t ˆ poser
de la menuiserie

Isolation phonique

Isolation thermique

SŽcuritŽ

Entretien

Accessoires dŽcoratifs

PERFORMANCES DES VITRAGES ISOLANTS
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Battement
dissymŽtrique

Battement
arrondi

1-Vitrage 4x16x4
2-Parclose moulurŽ
3-Double joint ˆ frappe gris
4-Renfort suivant avis technique

Porte fen•tre ˆ serrure 5 points avec
soubassement rainurŽ ou
soubassement moulurŽ en option.

Soubassement 
moulurŽ en

option
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Portes dÕentrŽeGamme Contemporaine | Nouveau |

Portes dÕentrŽe
Fibre de Verre

Gamme P restige

Menuiserie
Pose en neuf

Portes de service

Volets roulants

Paumelles
rŽglables

PossiblitŽ
de mettre

une moulure 
ˆ grand cadrePanneau

renforcŽ

Renfort galvanisŽ 2,5
Double joint

ˆ frappe
Seuil alu
laquŽ blanc

CARACTƒRISTIQUES TECHNIQUES :

- Mod•le lisse Garantie 25 ans
- Mod•le veinŽ Garantie 10 ans
- Serrure 3 points
- Isolation thermique incomparable
- Coef. uw=1,1w/(m2.k) et uw=1,3w/(m2.k)

Seuil aluminium laquŽ blanc Žco.
Serrure 5 points. Vitrage (selon mod•les) 4/16/4 clair ou imprimŽ.
Dim. : 205 x 80 cm (dimensions spŽciales et tierce possibles)
Panneau PVC 24 mm en plus valeur panneau kamara

Bahamas BalŽares Belle Ile Cara•bes Cara•bes
vitrŽe

Chypre Tierce
Largeur mini 1300

Corse Guernesey Marquise

Montecristo Tonga

OlŽron Mikinos Papeete Sicile
petit bois blanc

Sicile
petit bois laiton

Fermi•re
Ouvrant 2 carreaux ou 1 carreau.
Grille fer. Traitement peinture.
Cuite au four

A barreaudage

Occulus
avec petit bois

PleineMi-vitrŽe
ˆ croisillon

Occulus

Garonne
Lisse demi-lune

ou veinŽ

Garonne
Demi-lune veinŽe

Guyana Honduras Panama PŽrou Equateur Mayotte RŽunion

- PVC dormant 60 mm,
- Gamme standard = Panneaux isolants avec Mousse (T1)

Coef k = 1,01w/(m2.k)

- Serrure 5 points europa
- Seuil Alu laquŽ Blanc
- Ferrage = 5 fiches. Vis cachŽs

CARACTƒRISTIQUES TECHNIQUES POUR GAMME DƒCOR ET CONTEMPORAINE : 

- RŽsistante aux chocs
- RŽsistante aux intempŽries
- Vitrage stardip

CARACTƒRISTIQUES TECHNIQUES :

Portes dÕentrŽeGamme DŽcor

- Panneau 2 ‰mes de contre-plaquŽ
+ mousse au milieu

- Serrure Europa
- Coef k : 1,38w/(m2.k)

- Dormant renforcŽ ˆ 100%
- Ouvrant renforcŽ 100%
- Paumelles rŽglables
- Vitrage Stardip

- Dimension standard 2150x900.
PossibilitŽ de Hors cote et porte dÕentrŽe
TiercŽ (mini 1300 de large)

- Vitrage 20 mm isolant

NOUVEAUX
COLORIS
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